Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 – środki ochrony indywidualnej i osobistej
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto

(PLN)
	Wartość netto
(PLN)
	Stawka VAT
(%)
	Kwota VAT
(PLN)
	Wartość brutto

(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7
	8=6x7
	9=6+8

	1.
	Spodniobuty–wodery wysokie sięgające powyżej pasa, z regulacją szelek oraz regulacją w pasie. Wykonane z materiału wodoodpornego (PCV/Nitryl), antystatyczne. But ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową oraz antypoślizgową podeszwą. Spełniające wymagania normy EN ISO 20345 lub równoważnej.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	2.
	Rękawice winylowe/lateksowe (jednorazowe) spełniające wymagania normy EN 420, EN 388, EN 374 lub równoważnych, 100 szt. w 1 opakowaniu.
	opak.
	70
	
	
	
	
	

	3.
	Rękawice gospodarcze gumowe przeznaczone do prac porządkowych. Spełniające wymagania normy EN 420 lub równoważnej.
	para
	30
	
	
	
	
	

	4.
	Rękawice ochronne typu DRAGON:

Przeznaczenie ogólne, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z dzianiny, wentylującej górną część dłoni, strona wewnętrzna powlekana wytrzymałą gumą/lateksem o porowatej strukturze, zachowujące przyczepność i elastyczność w części chwytnej, odporne na ścieranie, pękanie i rozdarcie, zakończone ściągaczem, zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Zgodne z wymaganiami norm EN 388, EN 420 lub równoważnych. Posiadające znak CE.
	para
	2050
	
	
	
	
	

	5.
	Rękawice robocze antyprzecięciowe:

Przeznaczenie ogólne i do prac precyzyjnych, zapewniające ochronę rąk. Wykonane z tkaniny bawełnianej powlekane lateksem, zakończone ściągaczem odporna na przecięcia, kat. 1, 3, 5. Spełniające wymagania normy EN 388 lub równoważnej. Certyfikowane, posiadające znak CE.
	para
	200
	
	
	
	
	

	6.
	Rękawice ochronne przed czynnikami biologicznymi:

Wykonane z charakteryzującego się dużą szczelnością materiału, pięciopalczaste, przeznaczone do prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Spełniające wymagania norm PN EN 374-1, PN EN 374-2, PN EN 420+A1 lub równoważnych. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
	para
	150
	
	
	
	
	

	7.
	Rękawice ochronne ocieplane (zimowe):

Do prac transportowych, wywozu śmieci. Wykonane z grubej dzianiny poliestrowej, ocieplone na całej powierzchni rękawicy, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną, przedłużony ściągacz gwarantujący dobre przyleganie do nadgarstka. Część wewnętrzna dłoni powleczona podwójną warstwą lateksu spienionego poprawiającego izolację i chwytność. Spełniająca wymagania normy EN 388 lub równoważnej. Certyfikowane, posiadające znak CE. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
	para
	250
	
	
	
	
	

	8.
	Rękawice ochronne wzmocnione:

Przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane z materiału wzmocnionego skórą/irchą od wewnętrznej strony dłoni. Zgodne z wymaganiami norm EN 388, EN 420 lub równoważnymi. Certyfikowane, posiadające znak CE. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
	para
	300
	
	
	
	
	

	9.
	Rękawice ochronne specjalistyczne kwasoodporne:

Wykonane z PCV, ogumowane, przedłużane (długość 40 cm), bez ściągacza zakończone mankietem, oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Odporne na działanie kwasów, środków czyszczących, zasad i detergentów. Strona chwytna gładka, grubość 0,5 – 0,7 mm. Spełniające wymagania normy EN 374-1:2005 lub równoważnej. Certyfikowane posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
	para
	30
	
	
	
	
	

	10.
	Rękawice specjalistyczne antywibracyjne:

Zmniejszające wpływ wibracji na dłonie pracownika, przy użyciu młota pneumatycznego i zagęszczarki. Spełniające wymagania norm EN 420, EN 388, EN 10819, ANSI/ISEA 105-2011 lub równoważnych. Certyfikowane, posiadające znak CE i deklarację zgodności. Z jak najdłuższym terminem ważności, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
	para
	60
	
	
	
	
	

	11.
	Kamizelka ostrzegawcza uniwersalna:

Wykonana z tkaniny poliestrowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym, z dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzepy.
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	12.
	Zestaw asekuracyjny – szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (obowiązkowa karta użytkowania zawierająca tabelę przeglądów technicznych):

Do ochrony przed upadkiem z wysokości, szelki z dwupunktowym zaczepem przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi umożliwiające przyłączenie do nich systemu zabezpieczającego, amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, karabińczyk, hak na rusztowania, pas biodrowy z bocznymi zaczepami. Spełniający wymagania normy EN 361, EN 354, EN 355 lub równoważnych, posiadająca certyfikat zgodności WE. Certyfikat CE kat. III. Eksploatacja 5 lat od daty dostawy. Szelki powinny być wyprodukowane w roku, w którym będą zamawiane.
	kpl.
	6
	
	
	
	
	

	13.
	Linka bezpieczeństwa:

Linka o długości 200 cm z zaczepem/zatrzaśnikami stalowymi, karabińczykiem i hakiem do mocowania. Spełniająca wymagania norm EN 361, EN 354, EN 355 lub równoważnych, posiadająca deklarację zgodności WE, certyfikat CE kat. III. Eksploatacja 5 lat od daty dostawy. Linki powinny być wyprodukowane w roku, w którym będą zamawiane.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	14.
	Kask (hełm) ochronny:

Posiadający system wentylacji w górnej części skorupy oraz zapewniający szerokie pole widzenia, wyprofilowany, umożliwiający komfortowe wykonywanie obowiązków, wykonany z wytrzymałego tworzywa o wysokiej gęstości, z funkcjonalnym 6-punktowym mocowaniem więźby, gwarantujące stabilne ułożenie hełmu na głowie. Wyposażony w napotnik oraz regulację rozmiarów i regulowany pasek na podbródek z uniwersalnymi otworami umożliwiającymi montowanie akcesoriów. Chroniący przed urazami mechanicznymi. Przystosowany do temperatur w zakresie
–10oC do +50oC. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi oraz goglami. Zgodny z normą EN 14052 lub równoważną, posiadający deklarację zgodności WE i certyfikat CE. Eksploatacja 5 lat od daty dostawy. Kask (hełm) ochronny powinien być wyprodukowany w roku, w którym będzie zamawiany.
	szt.
	65
	
	
	
	
	

	15.
	Gogle ochronne:
Zapewniające ochronę wzroku, zabezpieczające przed promieniami UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych, chroniące także przed pyłami i mgłą. Dopasowane do kształtu twarzy oraz zapobiegające dostaniu się wody do środka, wyposażone w poliwęglanową soczewkę panoramiczną. Z możliwością noszenia z okularami korekcyjnymi. Kl. optyczna – 1. Zgodnie z normą PN-EN 166:2005 lub równoważną, posiadające certyfikat CE.
	szt.
	32
	
	
	
	
	

	16.
	Gogle korekcyjne ochronne:
Okulary spełniające normę: EN 166:200 lub równoważną. Do pracy powyżej 3 metrów, chroniące oczy przed odpryskami, zabezpieczające przed uderzeniami przednimi i bocznymi. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Z możliwością demontażu klipu korekcyjnego wewnątrz okularów i dowolnego oszklenia soczewkami korekcyjnymi. Wkładka korekcyjna umożliwiająca montaż soczewek według indywidualnych potrzeb. Z regulowanymi nausznikami, z gumką, dopasowane.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	17.
	Ochronniki słuchu:
Nauszniki przeciwhałasowe uniwersalne z regulowanym tłumieniem dźwięków. Z możliwością montażu do kasku/ hełmu ochronnego. Spełniające wymagania normy EN 352 -3 lub równoważnej.
	szt.
	58
	
	
	
	
	

	18.
	Kombinezon wodochronny wielorazowy:
Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, stanowiącego barierę przed czynnikami infekcyjnymi, odpornego na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi. Wyrób z materiału wielowarstwowego, wielokrotnego użytku, powleczonego poliuretanowymi warstwami paroprzepuszczalnymi, laminowany z mikroporowatymi foliami lub paroprzepuszczalnymi membranami. Oprócz właściwości barierowych w stosunku do czynników infekcyjnych materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien wykazywać odpowiednią odporność mechaniczną w zakresie m.in. ścierania, rozdzierania, zginania. Spełniający wymagania przedstawione w normie EN 14605, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, PN EN 943-1, EN 14126 lub równoważnych.
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	19.
	Kombinezon ochronny jednokrotnego użycia:
Przeznaczony do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Wykonany z materiału nieprzepuszczalnego, cechującego się odpornością na działanie strumienia substancji chemicznej na bazie wody pod ciśnieniem – gwarantującym szczelną barierę zatrzymującą cząstki powyżej 1 mikrona, płyny pod ciśnieniem i aerozole, przepuszczający powietrze i zapewniający swobodę ruchów, posiadający właściwości ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, infekcyjnymi. Z materiału oddychającego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, odporny na rozdzieranie. Spełniający normę EN 14126 lub równoważną. Sugerowany kolor ciemnozielony.
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	20.
	Nakolanniki:
Do pracy w pozycji klęczącej, na podłożu płaskim, twardym, nierównym, wilgotnym. Wykonane z materiału odporne na uderzenia, otarcia, wilgoć, niskie temperatury. Składające się z osłony kolan, poduszki przykolanowej, zapewniającej komfortowe noszenie oraz regulowanych elementów mocujących. Spełniające normę EN 14404 lub równoważną oraz posiadające certyfikat CE. EN14404.
	szt.
	32
	
	
	
	
	

	21.
	Maseczki 5 warstwowe o klasie filtracji FFP2 – jednorazowe:
Zgodne z normami PN-EN 14683:2006, EN 14683:2019 lub równoważnymi. Skuteczność filtrowania bakterii 95%, czas użytkowania do 12 godzin, regulacja na nos zapewniająca szczelność, z wszytą blaszką usztywniającą nos, w rozmiarze uniwersalnym, mocowana na dwie gumki. Posiadająca certyfikat CE.
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	22.
	Maseczka chirurgiczna jednorazowa:
Ochronna 3-warstwowa z metalowym zaciskiem na nos, o uniwersalnym kształcie pozwalająca na dopasowanie do twarzy, mocowana na dwie gumki. Wykonane z materiału pozwalającego na swobodne oddychanie. Hypoalergiczna, stanowiąca ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu, bakteriami i wirusami. Skuteczność filtrowania – 95%. Posiadająca atest oraz zgodna z zaleceniami Ministra Zdrowia (Typ II). Zgodna z normą PN-EN 14683:2006, EN 14683:2019 lub równoważnymi.
	szt.
	5200
	
	
	
	
	

	23.
	Płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni:
Produkt dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodne z normą ISO 11014 -1, posiadający właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. Posiadający aktualną kartę charakterystyki informującą o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia i zawierającą dane fizykochemiczne na jej temat.
	szt.
	97
	
	
	
	
	

	24.
	Okulary ochronne przeciwsłoneczne:
Spełniające normę PN-EN 172 lub równoważne. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zaopatrzone w filtry chroniące przed intensywnym olśnieniem.
	szt.
	11
	
	
	
	
	

	25.
	Rękawice elektroizolacyjne 20 KV – pięciopalczaste:
Do prac pod napięciem. Przeznaczone do ochrony rak przed prądem elektrycznym. Zgodne z normą PN-EN 60903:2006 lub równoważną, kat. III. Wykonane z wysokogatunkowego materiału izolacyjnego. Posiadające poszerzony mankiet prosty lub dzwonowy, zakończony wzmocnieniem – umożliwiający założenie rękawic na grube ubrania. Charakteryzujące się zwiększoną odpornością na kwasy, oleje, ozon oraz niskie temperatury, o zwiększonej odporności mechanicznej.
	para
	2
	
	
	
	
	

	26.
	Półbuty elektroizolacyjne 20KV:
Przeznaczone do pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 20 KV, zabezpieczające przed przepływem prądu przez ciało człowieka, poprzez stopy. Zmniejszające ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Stosowane jako obuwie nakładane na obuwie robocze. Wyprodukowane z wysokogatunkowej gumy naturalnej z dodatkiem składników przeciwstarzeniowych. Odporne na przebicie elektryczne. Z ostrogą ułatwiającą zdejmowanie obuwia. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012 i PN-EN 50321-1:2018 lub równoważnymi. Klasa 2 AC
	para
	2
	
	
	
	
	

	27.
	Maski przeciwpyłowe:
Półmaska filtrująca z warstwą włókniny zawierającej węgiel aktywny o odpowiedniej zdolności pochłaniania, spełniająca wymagania normy 149:200+A1:2009 lub równoważnej. Klasa FFP3. Posiadająca 1 lub 2 zawory wentylacyjne, profilowanie do twarzy, mocowanie na gumki.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	28.
	Maski wielorazowe bawełniane:
Maseczki ochronne bawełniane wielorazowe, ograniczające przenoszenie się groźnych drobnoustrojów, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów. Wielowarstwowe, wykonane z bawełny hypoalergicznej, nie zawierające lateksu, włókien szklanych, nie powodujące podrażnień skóry. Zakładane na gumkę, dopasowujące się do kształtu twarzy i niepowodująca kłopotów z oddychaniem. Skutecznie odfiltrowuje zanieczyszczenia i zarazki, ograniczająca ryzyko zarażenia wirusem.
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	29.
	Przyłbica ochronna na twarz:
Ochraniające przed odpryskami ciał stałych i cieczy oraz innych drobin, w tym zarazków. Zmniejszające ryzyka zakażeń patogenami przenoszonymi drogą kropelkową. Z możliwością jednoczesnego noszenia okularów.
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	30.
	Ręcznik frotte 70/140 cm:
500 g, 100% bawełna, charakteryzujący się dobrą wchłanialnością.
	szt.
	77
	
	
	
	
	

	31.
	Ręcznik frotte 50/90 cm:
500 g, 100% bawełna, charakteryzujący się dobrą wchłanialnością.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


